
JCB BAGGERLADER l SIE HABEN DAS KOMMANDOÜbernehmen Sie die volle Kontrolle

Der JCB Baggerlader ist weltweit die unumstrittene

Nummer Eins. Seit 55 Jahren führt er das Feld in puncto

Innovation klar an. In dieser Zeit haben wir zahlreiche

wegweisende Entwicklungen eingeführt – Stichwort

Lastschaltgetriebe, TorqueLock-Wandlerüberbrückung,

Allradantrieb oder Powerslide-Auslegerversatz – um

dem Bediener die Arbeit so leicht wie möglich zu machen.

Ganz zu schweigen von einem unübertroffenen

Arbeitsplatz, der ein Höchstmaß an Komfort, Ergonomie

und Rundumsicht bietet.

Entsprechend unserer Führungsrolle im Baggerladermarkt

bieten wir ab sofort drei Steuersysteme zur Auswahl, 

die alle denkbaren Bedieneranforderungen abdecken. 

Die manuelle Steuerung ist für

den klassischen Bediener

gedacht, der dieses System seit

Jahren hoch effizient einsetzt. 

Damit erhalten Sie das

Schaltschema, die

Grabeposition und

Steuerrückmeldung, die Sie

kennen und bevorzugen. 
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STEUEROPTIONEN IM ÜBERBLICK

Manuelle Steuerung EasyControl Advanced EasyControl

Bedienertyp Erfahrener Baggerladerbediener

Baggerbedienung Manuell Servo Servo

Laderbedienung Manuell Manuell Servo

JCB X (Diagonal) ISO+ ISO+

Schaltschemata ISO+ SAE+ SAE+

SAE+ Optionale Umschaltmöglichkeit Optionale Umschaltmöglichkeit

Pumpentyp
Zahnradpumpe Zahnradpumpe

Kolbenpumpe mit

variabler Fördermenge

Optimaler Hydraulikfluss (l/min) 136 (92 PS), 143 (100 PS)* 143 (92 PS), 154 (100 PS)* 165

Ölmengenteiler Nein Nein Ja

Teleskopbedienung des Löffelstiels Pedalwippe rechts Proportionalschalter am rechten Joystick Proportionalschalter am rechten Joystick

Bedienung Zusatzkreis 
Fußschalter links Fußschalter links Proportionalschalter am linken Joystick

(z.B. Hydraulikhammer)

Bedienung 6-in-1-Schaufel Parallelhebel neben Laderhebel
Proportionalschalter am Proportionalschalter am

Lader-Bedienhebel rechten Joystick

Verfügbar an den Maschinen Alle 3CX und 4CX
3CX (92 und 100 PS), 

3CX Contractor, 4CX
3CX Super, 4CX

*Pumpengröße je nach Verkaufsgebiet.

Erfahrener Baggerladerbediener mit

Wunsch nach mehr Ergonomie

Bediener ohne Erfahrung mit 

manueller Baggerlader-Steuerung

Bediener mit dem Wunsch nach

demselben sanften Betrieb mit

Ölmengenteiler und Hydraulikleistung

wie am (Mini)Bagger

JCB X (diagonal)

ISO+

SAE+

Ausleger
absenken

Ausleger
anheben

Schwenken
links

Schwenken
rechts

Löffelstiel
ausschwenken

Löffelstiel
einschwenken

Löffel
einkippen

Löffel
auskippen

Löffelstiel ausschwenken

Löffelstiel einschwenken

Schwenken
links

Schwenken
rechts

Ausleger absenken

Ausleger anheben

Löffel
einkippen

Löffel
auskippen

Ausleger absenken

Ausleger anheben

Schwenken
links

Schwenken
rechts

Löffelstiel ausschwenken

Löffelstiel einschwenken

Löffel
einkippen

Löffel
auskippen

Die Servo-Steuerung wendet sich an Bediener mit

weniger Erfahrung auf einem Baggerlader (die in der

Regel auf Baggern oder Minibaggern gelernt haben),

oder an erfahrende Baggerladerfahrer, die auf eine

ergonomischere Bedienung umsteigen wollen. Wir

haben zwei verschiedene Servosteuerungen im Angebot:

EasyControl mit Servo-Baggersteuerung sowie Advanced

EasyControl mit Servosteuerung an Bagger und Lader. 

Beide Servosysteme sind nicht nur einfacher und

komfortabler in der Bedienung, sondern bieten auch

bessere Sicht bei den Baggerarbeiten. Die Schaltschemata

folgen je nach Bedienerwunsch wahlweise ISO+ oder

SAE+ (ebenfalls in der manuellen Steuerung neben dem

JCB X-Bedienmuster verfügbar). Für noch mehr

Flexibilität bieten wir außerdem an beiden Maschinen

eine optionale Umschaltmöglichkeit zwischen den

beiden Schaltschemata. 

Ob altgedienter Baggerladerfahrer oder Neuling mit

Bagger-Vorkenntnissen – die Steuerungssysteme der

JCB Baggerlader garantieren ein Höchstmaß an

Produktivität und Rentabilität. Damit Sie immer die 

volle Kontrolle über Ihre Arbeit haben.





Manuelle Steuerung

Für viele Bediener ist die manuelle Steuerung nach wie vor der bevorzugte Bedienstandard auf einem Baggerlader. 

In diesem System werden sowohl der Bagger als auch der Frontlader über zwei Bedienhebel gesteuert, die am

Kabinenboden montiert sind.

JCB hat festgestellt, dass viele erfahrene Bediener diese Art der Steuerung bevorzugen und damit zweifellos

überragende Leistungen erzielen. Daher bieten wir dieses System, das so Viele kennen und schätzen, auch weiterhin an.

Bei der manuellen Steuerung stehen drei Schaltschemata zur Auswahl: JCB X (diagonal); SAE+ (Ausleger links, Löffelstiel

rechts) und ISO+ (Löffelstiel links, Ausleger rechts), wobei letzteres auf dem Schaltschema der (Mini)Bagger basiert.

FUNKTIONSWEISE

● Zwei am Boden montierte Hebel steuern den Heckbagger und bieten eine optimale Rückmeldung der Hydraulik,

während der Frontlader über einen ebenfalls am Boden montierten Hebel rechts vom Fahrer bedient wird.

● Der Bagger-Zusatzkreis (z.B. für einen Hydraulikhammer) wird durch Drücken und Loslassen des Bodenschalters

mit dem linken Fuß betätigt.

● Die Teleskopfunktion für den Löffelstiel wird mit dem rechten Fuß über eine Pedalwippe betätigt – nach vorne

zum Ausfahren, nach hinten zum Einfahren.

● Die Bedienung der 6-in-1-Schaufel er folgt über den Parallelhebel neben dem Frontlader-Hebel.

EasyControl

Immer mehr Bediener entscheiden sich für eine servo-unterstütze Steuerung. Grund sind die ergonomischen Vorteile

einer leichtgängigen Bedienung aus dem Handgelenk sowie die komfortablere Sitzposition und eine deutlich

verbesserten Sicht beim Baggern. Außerdem lernen viele Bediener auf (Mini)Baggern, die in der Regel serienmäßig mit

Servosteuerung ausgerüstet sind.

Aus diesem Grund haben wir EasyControl entwickelt – ein System, das die Baggerbedienhebel für deutlich mehr Sicht

und Komfort vom Boden an den Sitz bringt, sowie dank Servovorsteuerung eine leichtgängige Bedienung bietet.

EasyControl verhält sich in puncto Hydraulik-Ansprechverhalten und Rückmeldung ähnlich wie die manuelle Steuerung.

Zur Auswahl stehen Schaltschemata nach SAE+ und ISO+ (einschließlich einer optionalen Umschaltmöglichkeit). 

Die am Sitz montierten Bedienelemente erlauben zudem eine Bedienung der Baggerausrüstung in seitlicher

Sitzposition, sodass Sie von höherem Komfort und besserer Sicht profitieren können.

FUNKTIONSWEISE

● Die Baggerausrüstung wird über zwei am Sitz montierte Servo-Joysticks bedient, während die Betätigung des

Frontladers über einen manuellen, rechts vom Fahrer am Boden montierten Hebel erfolgt.

● Der Bagger-Zusatzkreis (z.B. für einen Hydraulikhammer) wird durch Drücken und Loslassen des Bodenschalters

mit dem linken Fuß betätigt.

● Zur Bedienung der Teleskopfunktion des Löffelstiels der rechte Daumen den proportionalen Wippschalter am

Joystick – links einfahren, rechts ausfahren.

● Zur Bedienung der 6-in-1-Schaufel dient der proportionale Wippschalter am Frontlader-Bedienhebel.

Advanced EasyControl    

Advanced EasyControl ist das Nonplusultra der Baggerlader-Steuerung mit derselben Baggerbedienung wie bei

EasyControl. Der Hauptunterschied von Advanced EasyControl liegt in der zusätzlichen servo-unterstützten

Frontladersteuerung über den rechts am Sitz montierten Joystick anstatt über einen manuellen Bedienhebel.

Schaltschemata in SAE+ oder ISO+ sind verfügbar, ebenso wie eine optionale Umschaltung, um die Maschine

optimal auf verschiedene Bedienergewohnheiten anzupassen.

Eine variable Hochleistungshydraulik liefert auf Anforderung die volle Fördermenge und bietet auf diese Weise

erhöhte Wirtschaftlichkeit, schnelle Arbeitsspiele und maximale Produktivität. In Verbindung mit einem

Ölmengenteiler, der den Hydraulikfluss für einen besonders sanften Betrieb proportional steuert, ähnelt diese

Systemsteuerung der von (Mini)Baggern am meisten. Darüber hinaus erlauben die am Sitz montierten

Bedienelemente eine Betätigung des Baggers in seitlicher Sitzposition, sodass Sie in den Genuss von mehr Komfort

und einer besseren Sicht kommen.

FUNKTIONSWEISE

● Die am Sitz montierten Joysticks steuern alle wichtigen Maschinenfunktionen – linker und rechter Joystick für

den Heckbagger, bzw. rechter für den Frontlader. Um zwischen Lader- und Baggerbedienung umzuschalten,

genügt ein Druck auf den Kippschalter unter dem rechten Joystick.

● Den Bagger-Zusatzkreis (z.B. für einen Hydraulikhammer) steuert ein Daumenschalter am linken Joystick.

● Zur Bedienung der Teleskopfunktion des Löffelstiels betätigt der rechte Daumen den proportionalen

Rollenschalter am Joystick – links einfahren, rechts ausfahren.

● Zur Bedienung der 6-in-1-Schaufel dient der proportionale Rollenschalter am rechten Joystick.

Ein Umschalter am rechten Joystick

erlaubt die Bedienung des Baggers in

vorwärts gewandter bzw. die Bedienung des

Laders in rückwärts gewandter Sitzposition.
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